Produktinformation

A4

Parkettpflege seidenmatt

Pielegnacja i ochrona do wszystkich lakierowanych parkietéw i desek podtogowych

Wiasciwosci
Floorservice Parkettpflege chroni podtogi, przywraca satynowy potysk, powierzchnia staje sie odporna
na wode i zabrudzenia.

Zastosowanie

Do ochrony i pielegnacji wszystkich lakierowanych parkietéow i desek podtogowych.
Zawartosc¢ sktadnikow

Floorservice Parkettpflege jest srodkiem konserwujacym na bazie dyspersji poliakrylowej.

Informacje techniczne

Temperatura pracy: 10 - 25° C

Czas schniecia: ok. 60 minut w zaleznosci od temperatury i wentylacji.
Zuzycie: 1 litr = ok. 60 - 80 m=2

Przechowywanie: Chroni¢ przed mrozem.

Opakowanie: 1 litr

Sposob uzycia
Przed uzyciem dobrze wstrzasnac.

Przed zastosowaniem Floorservice Parkettpflege lakier na podtodze musi mie¢ zachowany co najmniej
3 tygodniowy okres schniecia. Nie stosowa¢ do podtég woskowanych i zabezpieczonych olejem. Na
czystg i suchg podtoge natozy¢ rownomiernie przy pomocy szmatki nie pozostawiajacej wtoskow,
nierozcienczony Floorservice Parkettpflege od 1 do 2 warstw (na przyktad 3 do 4 razy w roku, w
zaleznosci od intensywnosci uzytkowania podtogi). Parkettpflege naktadaé zgodnie z kierunkiem
stojow drewna a nie w poprzek, pozwoli to unikngé powstawaniu smug. Do codziennego mycia Panstwa
podtogi prosze stosowac Floorservice Parkettreiniger. Do gruntownego mycia i usuwania wczesniej
nadbudowanych warstw Floorservice Parkettpflege stosowac Floorservice Parkettpolish Entferner.

Wazne wskazowki: W szczegdlnosci podtogi drewniane i laminowane nie powinny by¢ nigdy wilgotne
ani mokre przez dluzszy czas. Podtoge czysci¢ za pomoca wilgotnej (dobrze wycisnietej) szmatki.
Prosze bezwarunkowo stosowac sie do zalecen producenta podtogi.

Wszystkie techniczne wskazowki dotyczgce zastosowania bazujg na obecnym stanie wiedzy i
stuzg wytgcznie jako informacja dla nabywcy/ uzytkownika. Zalecenia udzielone wg najlepszej
wiedzy nie zwalniajq nabywcy z odpowiedzialnosci sprawdzenia produktow, co do ich zdatnosci
do zamierzonego zastosowania. Nie stanowig one umownego stosunku prawnego ani
zobowigzan dodatkowych wynikajgcych z umowy kupna-sprzedazy. Statg jakosc
gwarantujemy w ramach naszych ,,0golnych Warunkéw Sprzedazy”.
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